HAKA 60/50Sh

Technische Daten

Technische Daten
Stand 09/2023

direkt am Schornstein
angeschlossen

mit zusatzlicher
Speichermasse

Energielabel L A A L A |
Betriebsdaten

Nennwarmeleistung 6 kW ---- ----
Wirkungsgrad >80 % ---- -
Brennstoffdurchsatz 2 kg/h 3,5 kg 3,1 kg
Feuerungsleistung ---- 14 kW 12 kW
mittlere Warmeabgabe / Speicherdauer ® - 1,4kW/8h 1,2kW/8h
Abgasmassenstrom 6,9 g/s 12 9/s 119/s
Forderdruck 12 Pa 12 Pa 15 Pa
Verbrennungsluftbedarf 20 m¥h 30 m¥h 30 mé/h
Mittlere Abgastemperatur

am Stutzen 234 °C 370 °C 350 °C
nach 2,5 Ifm keramisches Zugsystem KMS 240 1 --=- 220 °C -——-
nach dem S-Aufsatzspeicher (5x S-Speicherring @345mm) ---- ---- 230 °C
Waiarmeverteilung

Kamineinsatz 70-80 % 35 % 35 %
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung) 30/20 % 30/20 % 30/20 %
zusétzliche Speichermasse ---- 35-45 % 35-45 %
Daten fiir Bauweise mit Luftgitter

Mindestgitterquerschnitt fir Umluft / Zuluft 700/ 800 cm? 700/ 800 cm? 700 /800 cm?
min Abstande zu Dammflachen / zum Aufstellboden 50/0mm 50/0mm
Warmedammung Referenzddmmstoff 2

Decke / Rickwand / Seitenwénde / Boden 120/70/70/0mm 120/70/70/0mm
Ersatzdéammstoff Calciumsilikat 2

Decke / Ruckwand / Seitenwénde / Boden 80/50/50/0mm 80/50/50/0mm

Daten fur geschlossene Bauweise (altern. Gitter zu)

Mindest- warmeabgebende Oberflache 4 laut TROL 3m?

min Abstande zu Dammflachen / zum Aufstellboden 50/20 mm 50/20 mm

Warmedammung Referenzdammstoff 2
Decke / Rickwand / Seitenwande / Boden

160/90/90/20 mm

160/90/90/20 mm

Ersatzddmmstoff Calciumsilikat 2
Decke / Riickwand / Seitenwéande / Boden

120/70/70/20 mm

120/70/70/20 mm

Allgemeine technische Informationen

Gesamtgewicht / davon Feuerungsauskleidung

ca. 240/ 70 kg

ca. 240/ 70 kg

Feuerraumboden (Breite x Tiefe) 520 x 210 mm
Verbrennungsluftstutzen @125 mm
Verwendung bei geschlossener Bauweise nach Fachregel geeignet
Geprift nach EN 13229

Erflillt Werte

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

A ON =

Warmeabgabe = ca. 500 W/m?

5 Speicherbetrieb, eine Holzauflagemenge flir Speicherdauer, bei geschlossener Bauweise und Wirkungsgrad > 80%

Angewandte Zuglange bei Prifung. Zugangabe erfordert eine Berechnung (Ortner / KOV Programm) unter tatsdchlichen baulichen Angaben.
Mineralwolle nach AGI-Q 132 (Dd&mmungsangaben beziehen sich auf nicht zu schiitzende Anbauflachen)

Beispiel SkamoEnclousure Board 225 kg/m? (Ddmmungsangaben beziehen sich auf nicht zu schiitzende Anbauflachen)
Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustarke abhéangig. Mittlere spezifische
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HAKA 60/50Sh schmalere Einbautiefe hochschiebbar
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HAKA 60/50Sh schmalere Einbautiefe hochschiebbar S-Aufsatzspeicher
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HAKA 60/50Sh

Blendrahmen 60/50h hochschiebbar 4seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

Technische Daten
Stand 09/2023

&
J
L
50 -60 N = haxesr
o] . e
" _—
K N P125 381
| [ ST
@ =
—| u —=——1 . ¥j i/
< : J F I o2 : ASEZErs
ﬁ» ) R v v ﬁ.
ﬁ 1 mes = T 1o} 1o} T
99 -109 3 -
; 602
635
Blendrahmen 60/50h hochschiebbar 4seitig 80 mm 1 x 90°
8
&
L
80-90 il = hoxksr
o] . "
‘ e
3 m 1 o ]
| )
° ) ——T—T - ) . A |
. oI R T |
N o
o~ ~ _ 1 ]
| E - T o} T T
== ==
129 -139 o 602
é 635

M 1:20




HAKA 60/50Sh O e etz

Anbaurahmen 60/50h hochschiebbar 4seitig 50 mm
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Anbaurahmen 60/50h hochschiebbar 4seitig 80 mm / FiiBe
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Anbaurahmen 60/50h hochschiebbar 3seitig 80 mm
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